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Introduction

En 2003, la Régionale des Zecs Hautes-Laurentides entrepris la conception d’'un
logiciel de gestion de ponceaux, afin de proposer une démarche structurée aux
zecs de la région permettant ainsi d’effectuer un inventaire des traverses et
d’élaborer par la suite un plan opérationnel d’entretien a partir des résultats et
des analyses découlant du logiciel.

La saisie des informations dans ce logiciel au cours des derniéres années nous a
aidés a comprendre que certaines bonifications permettraient une utilisation plus
efficiente de ce dernier. Le but du présent projet est donc d’en améliorer son
efficacité.

Le logiciel bonifié effectue, par le croisement des informations, des
recommandations en matiére d'entretien de ponceaux. |l recommande,
dépendamment des situations et de son état, son nettoiement, son
remplacement ou limplantation d’'un ponceau. L’analyse automatique des
données recueillies permet de porter une attention particuliere a I'habitat du
poisson et incite les intervenants a procéder aux travaux tout en ciblant les zones
sensibles en matiere d’habitat. Le logiciel nous aide aussi a évaluer et a
guantifier le niveau de déprédation occasionné par les castors, afin de prévenir
leurs dégats. Ces données permettront d’en évaluer I'évolution dans le temps et
les codts.

Il gere globalement 'ensemble des traverses, dresse un portrait de I'état des
ponceaux et en effectue le suivi. Par ailleurs, le logiciel permet dorénavant
d’avoir une estimation des codts d’'implantation ou remplacement des nouveaux
ponceaux circulaires. Il évalue automatiquement les colts par ponceau
problématique, pour I'ensemble des ponceaux problématiques d’'une route en
particulier, pour un territoire a I'étude et par région administrative. Il est important
de noter que cet outil permet une évaluation générale des colts de
remplacement des infrastructures. Il permettra d’évaluer, au moyen des
indicateurs qui y sont intégreés, la qualité des interventions en matiére d’entretien
et d’'y apporter les correctifs nécessaires si requis. Cette documentation permet
aussi de justifier les actions sur le terrain.

De plus, ce dernier quantifie de fagon uniforme et comparative I'ensemble des
ponceaux en plus de poser un nouveau regard sur la situation qui prévaut
actuellement sur ces territoires. Tout cela, en mettant en lumiére les défis en lien
avec l'entretien et I'amélioration de la desserte forestiére, afin de cibler les
priorités. Cet outil répond a un besoin essentiel en regard du maintien du



développement économique des régions forestiéres. Cette approche structurée
permettrait aux intervenants de la région des économies appreéciables.

Voici les bonifications apportées au logiciel de gestion de ponceaux.
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Le développement d'onglet, comme l'indique la figure 1, permet de guider
I'utilisateur vers I'endroit approprié a ses besoins. Nous verrons en détail chacun
des onglets.

Lors de la saisie de nouveau ponceau, il s’agit de cliquer sur I'onglet ‘saisie de
données '. Cette feuille a été remaniée afin d’avoir une suite logique lors de la
saisie des données. De plus, des boutons ont été ajoutés afin de rendre
conviviale I'entrée des données.



Figure 2 : Feuille saisie de données

Liste des
i recommandations

Recommandation | | A ||Au cune |
Date 01-10-03  |[safMm/AA Visualisation
_Identification [ Photo

055

CR— haniciictplibtiny
E— T |:| ||c:\Mes documents\Pzech070ct034055.5pg ‘
dearoute
No. infrastructure Pc033

Si F inscrire priorité d'installation:[  ~] | |

r Localisation
Nom delazec

Coordonnées | [ |

Description infrastructure

Type dinfrastructure
Composition de linfrastructure |1 v| | Métal |
Etat de l'nfrastructure [T ~] [ Excelent |

Dans cette figure, on peut voir qu’'un bouton “parcourir” a été ajouté afin
d’identifier plus facilement I'adresse ou la photo se situe sur I'ordinateur.

Avec cette nouvelle version, on peut aussi indiquer une priorité d’'implantation
des ponceaux qui sont manquants sur le terrain.

Le deuxiéme icone a partir de la gauche, ﬂ , permet d’imprimer sur feuille 8,5
par 14 le pedegree complet (Figure 3) du ponceau a I'écran ou de I'envoyer par
courriel si nécessaire en format PDF (en utilisant PDF creator).



Figure 3 : Caractéristique s du ponceau
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Les icObnes suivants permettent de consulter
les différents enregistrements dans I'ordre séquentiel.

Cette icbne

ﬂ

permet d’ajouter une nouvelle traverse et d’'y saisir ses

caractéristiques.



Figure 4: Recommandation s automatisées.

Fecommandation | A

Y

Une fois les données du ponceau saisies a [I'écran, cette icone
“recommandation ’ permet de faire I'analyse du ponceau. Si des améliorations
sont a apporter au ponceau ou a son environnement la recommandation s’affiche
automatiquement dans la fenétre. Les possibilités sont les suivantes :

Figure 5 : Détails des recommandations possibles

:5| liste_ Recommandations

Liste des Recomm:

Code Recommandatior

A Aucune
AG Aviser les agents
AM Aviser le service de 'aménagement
C Régler le probléme de CASTOR avant les aufres recommandations
D Débloguer
D.C Régler le probleme de CASTOR et ensnite DEBLOQUER
DP Régler le probléeme de POISSON et ensuite DEBLOQUER
D.P.,C  Régler le probleme de POISSON et de CASTOR et ensuite DEBLOQUER
1 Implanter
L.C Régler le probleme de CASTOR et ensunite INPLANTER
LP Régler le probléme de POISSON et ensuite INPLANTER.
LP.C Régler le probleme de POISSON et de CASTOR et ensunite INIPLANTER
Ing Ingénieur
P Régler la circulation des POISSONS avant les auntres recommandations.
PC Probleme de CASTOR et POISSON
R Remplacer
R.C Régler le probleme de CASTOR et ensuite REMPLACER
R.P Régler le probleme de POISSON et ensuite REMPLACER
R.P.C  Régler le probléme de POISSON et de CASTOR et ensuite REMPLACER

Les codes de cette liste peuvent aussi étre affichés dans le logiciel Arcview de
méme que toutes les informations saisies au logiciel. Ainsi, des cartes
permettant d’effectuer un entretien préventif peuvent étre produites. De plus, des
analyses détaillées peuvent alors étre effectuées.



Figure 6 : Description s de I'environnement du ponceau
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Dans la deuxieme section de la feuille de saisie de données, soit la partie
environnement du ponceau, nous pouvons dorénavant identifier si le cours d’eau
est cartographié. Il est aussi possible d’'inscrire si la zone en question est une
zone potentielle favorable aux activités reliées aux castors. Pour fins statistiques
a long terme, nous pouvons aussi localiser approximativement la distance des
barrages de castor par rapport aux ponceaux actuels, en plus d’identifier si les
dommages visibles sur le terrain résultent de leurs activités. De plus, si des
actions doivent étre entreprises, le logiciel permet d’'identifier quels services du
MRNF doivent étre avisés.

Si du poisson est observé ou I'a déja été, il est aussi possible de les indiquer au
formulaire afin d’en tenir compte lors des travaux d’entretien éventuels.

Figure 7 : Mesures associées aux ponceaux




Dans la section 3 de la feuille saisie de données, la distance entre les ponceaux
en parallele peut étre dorénavant recueillie, de méme que la longueur des
ponceaux a partir de la base du remblai.

Feuille de mise a jour

S'’il s’agit plutét de modifications a des ponceaux existants, il faut sélectionner
“Saisie de mise a jour . Celle-ci ouvrira alors la fenétre permettant d’apporter les
corrections nécessaires.

Figure 8 : Formulaire de mise a jour
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On peut remarquer que certains champs de saisies sont ombragés, cela signifie
gue ces derniers ne peuvent étre modifiés une fois saisie. Cela assure I'intégrité
des données qui ne doivent plus étre modifiées : telles que le nom du ponceau,
la région et la date de la premiere saisie de ce ponceau.



Lorsque I'on souhaite modifier certaines données, il faut d’abord appuyer sur ce
=l

Les champs pouvant étre modifiés sont alors accessibles. Une fois entrée, on

o]

appuie sur pour enregistrer les résultats.

bouton

B

Si on doit supprimer I'enregistrement d’'un ponceau on appui alors sur

Figure 9 : Recherche d’'un ponceau en particulier

Nous avons ajouté cet onglet permettant d’accéder plus rapidement au ponceau
recherché, afin d'y effectuer les mises a jour. Lorsque la saisie des modifications
est terminée, il faut passer a I'étape de validation.



Figure 10 : Validation des résultats

Cette validation doit s’effectuer, a tour de réle, partir des icbnes du haut et se
terminer par l'onglet « Diamétre prix », afin de calculer le colt des prochains
ponceaux a installer. On peut par la suite passer a I'étape d'impression des
rapports d’états des ponceaux. En effet, 'onglet ” impression de rapport” permet
d’effectuer I'analyse des ponceaux.



Figure 11 : Production et impression des rapports

L’'onglet "Formulaires” permet d’obtenir le pedegree complet de chacun des
ponceaux par route, de I'imprimer ou encore d’en faire un dossier PDF a l'aide
de PDF creator.



L’'onglet “Liste des écoulements indéterminés” permet d’afficher les ponceaux
situés sur de possibles cours d’eau pour lesquels une ligne naturelle des hautes
eaux a été mesurée sur le terrain, mais que I'on ignore le type d’écoulement. Ces
lignes naturelles des hautes eaux nécessitent alors une vérification de la part du
professionnel. Cet onglet facilite donc le regroupement automatique des

problématiques en regard des prochains ponceaux a installer, pour lesquels
l'information reste a bonifier.

Figure 11 : Liste des écoulements de nature indéter  minés




L’'onglet ” Liste des drainages avec LNHE” a été créé dans le but de détecter les
erreurs de terrains et de les corriger. En principe, aucun drainage ne doit avoir
une LNHE et se retrouver dans la base de données, mais par mesure de
précaution nous avons tout de méme prévu cette fonction.

Figure 12 : Recommandations en regard des ponceaux

L’onglet recommandation nous amene a la fenétre illustrée par la figure 12.
Cette fenétre permet d’accéder a 5 choix.
1-Liste des ponceaux par recommandation

Cet onglet donne, sous forme de liste, les actions a prendre pour les ponceaux
présentant une problématique

2-Fiche de travail

Cette fiche permet d’'effectuer une mise a jour terrain des ponceaux, tout en
ayant les caractéristiqgues antérieures et la photo de ce dernier, prise lors du
dernier inventaire.



3-Statistiqgues des recommandations par zec ou terri toire

Cette fiche permet d’avoir, sur une base comparative, les principales difficultés
rencontrées a I'égard des ponceaux.

4-Statistiques des recommandations de chacune desr  outes d’un territoire

Cette fiche permet d’avoir, sur une base comparative, les principales difficultés
rencontrées a I'égard des ponceaux, mais cette fois par numéro de route pour un
territoire particulier

5-Statistisques des recommandations par région

Cette fiche permet d’avoir un portrait régional de I'état de situation des ponceaux.

Figure 13 : Bilan annuel des modifications enregist rées

L’onglet “Bilan annuel ” permet d'extraire de la base de données les ponceaux
ayant eu des mises a jour de leurs caractéristiques au cours de I'année. Ainsi, un
suivi des travaux pourrait y étre associé.



La feuille de mise a jour doit étre complétée apres tout travail effectué sur ces
ponceaux, afin d’en assurer le suivi. Cette méthode permettrait de produire un
rapport annuel au MRNF.

Figure 14 : Evaluation des co(ts d’achats et de rem  placements

L'onglet permet d’obtenir les colts probables a court et moyen terme pour
les infrastructures a implanter, a remplacer ou pour ceux dont le pourcentage d’obstruction a
I'extrémité du ponceau dépasse 75% (comme l'indique la figure 14).

Ce rapport détaillé indique de gauche a droite, le nom du ponceau, son type d’écoulement,
I'action & poser pour chacun des ponceaux, le diamétre proposé de méme que le choix en
matiere de composition (selon le meilleur prix d’achat) et ce pour des ponceaux de 9 ou 12
metres. Il affiche aussi les colts globaux pour chacune des routes, en plus de mentionner le
nombre d’infrastructures problématiques.



Figure 15 : Sommaire des codts d’achats prévus

L’onglet permet d’afficher un résumé des colts par catégorie
d’écoulement, et ce, pour chacune des routes, en plus d'effectuer un bilan de ces derniers
pour chaque territoire inventorié



L’'onglet permet de connaitre les ponceaux pour lesquels aucun
prix n'a pu y étre associé en raison de I'absence d’'une ligne naturelle des hautes
eaux dans la base de données, mais dont leur état suggére une action.

Figure 16: Evaluation des urgences nécessitant une acquisition de
connaissance




Nous avons aussi créé un onglet permettant de déterminer les
colts de remplacement des ponceaux jugés périmés et urgent de méme que
pour ceux a implanter ayant une priorité 1. A titre d’exemple, la ZEC le Sueur
aurait pour 29 000 $ en achat de ponceaux périmés ou urgents a remplacer.

Figure 17 : Evaluation des urgences préidentifiées

L'onglet “feuille de saisies de données terrain” permet dobtenir la feuille
d’inventaire terrain correspondant aux éléments a recueillir lors de I'inventaire



Figure 18 : Fiche d’inventaire terrain



Dans la section ajout, nous retrouvons trois onglets, soit :

Insertion des

coordonnées
géographiques

« Insertion des coordonnées géographiques » permet
d'accéder a cette fenétre afin d'insérer les coordonnées géographiques des
ponceaux.

Figure 19 : Insertion des coordonnées

Territoire

Cet onglet permet d’ajouter 26 territoires par région administrative.




Figure 20 : Ajout de territoire a inventorier

Prix ponceaux

Figure 21 : Table de prix d’achat et d’installation des ponceaux

Cet onglet permet de modifier les prix et de les ajuster selon le fournisseur. De
plus, lorsque nous aurons les prix d’'installations plus précis, I'utilisateur pourra
alors les bonifier.



Les prix d’achat de ce présent logiciel reposent sur une liste de prix d’achat d’un

fournisseur de la région. Vou

s avez donc passé en revue toutes les bonifications

apportées au présent logiciel. Vous trouverez en annexe le travail réalisé afin

d’atteindre ce résultat.

Annexe 1

Résumé des travaux réalisés
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